
ONLINE THERMOGRAPHY - CONTINUOUS TEMPERATURE MONITORING

Primeiro Sistema de Termografia Online Mundialmente (2004).
Lider Mundial em Monitoramento Continuo de Temperaturas.
Primeiro Sistema de Proteção de Arco por UV Mundialmente *.
Mais de 1 milhão de Sensores Instalados Mundialmente.
*  Carta Patente Nº PI 0903809-4
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SISTEMA DE TERMOGRAFIA ONLINE SEM CONTATO
PARA APLICAÇÕES DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO

RADIO CONTINUOUS TEMPERATURE MONITORING PROTECTION SYSTEM

W/ ETHERNET



DESCRIÇÃO

O sistema RADDIA TS foi elaborado para 
permit ir  monitoramento “onl ine” de 
temperaturas de componentes e conexões 
internas de baixa e média  tensão, 
t ransformadores, motores etc com 
transmissão de sinais por rádio.
RADDIA series wireless temperature 
measuring sensor has been developed in 
compliance with Specification for Wireless 
Temperature Measuring equipment, It is 
suitable from  Low Voltage 440 V  to High 
voltage 35kV switchgears of any type. The 
wireless temperature sensors can be 
installed at any heating point in switchgears, 
the device utilizes the wireless data 
transmission technology for real-time 
transmission of monitored temperature 
data. In addition, it can be transmitted to the 
Zyggot Relay or remote intel l igent 
monitoring system SDCD
O sistema RADDIA TS juntamente com 
seus co-irmãos Zyggot continuam uma 
história de inovação importante no mercado 
pois as normas de segurança atuais 
proíbem a abertura de painéis elétricos 
energizados, para qualquer tipo de 
m e d i ç ã o ,  i n c l u s i v e  m e d i ç õ e s  d e 
temperatura com pistolas manuais de 
m e d i ç ã o  p o n t u a l  o u  c â m e r a s  d e 
termografia.
O sistema RADDIA TS permite monitorar 
temperaturas “On Line”, de multiplos 
pontos por relé. 

Níveis de Alarme e Trip diferentes permitem 
otimizar o sistema de proteção. Cada relé 
pode monitorar até  sensores por relé.XXX
O relé tem a função de realizar a leitura dos 
valores de temperatura dos sensores. 
Quatro saídas digitais estão disponíveis, 
todas configuráveis.

O método de transmissão de dados entre 
sensores e relé utiliza comunicação por 
rádio em  433 / 470 MHz , o que permitem 
rápida instalação e operação.
O relé do sistema RADDIA pode ser 
conectado a uma rede de comunicação 
c o m  s i s t e m a  s u p e r v i s ó r i o  o u 
monitoramento remoto.

O Relé possui comunicação Ethernet com 
diversos protocolos, podendo ser acessado 
de qualquer lugar por dispositivos móveis 
ou não.

APLICAÇÃO
Monitoramento de temperaturas e proteção 
“On Line”, de conexões elétricas e 
componentes, para  painéis elétricos de 
baixa e média tensão, transformadores etc.

BENEFÍCIOS
* Evita abertura do painel energizado.
* Dispensa termografia periódica.
* Fornece leituras de até 240 pontos.
* Transmissão de sinais por rádio.
* Indica eventual sensor em falha.
* Histórico de falhas.

Características do Sistema RADDIA TS
* Aplicável em baixa e média tensão até 35 
KV.
* Rede de Receivers e Relé com Modbus 
RS485.
* Sensores alimentados pela própria 
corrente do barramento (T.C.)
* Corrente de start de operação: >5A AC
* Medição de -40°C a 125°C.
* Temperatura ambiente Sensor: -40 a 
125°C.
* Temperatura ambiente Receiver: -30 a 
105°C.
* Leituras a cada 15 s.
* Precisão: +/- 1°C
* Resolução: 0.1 °C
* Distância de comunicação Receiver
: 150m em área aberta.
* Distância de comunicação Repeater
: 1000 m em área aberta.
* Relés com display gráfico colorido touch 
Screen e comunicação Modbus e Ethernet.
* Histórico de falhas com “Time Stamp”.
* Leitura e proteção de sobre-temperaturas 
de até 125 pontos por relé.
* Leituras e proteções relativas a 4 entradas 
analógicas por relé.
* Monitoramento de falha externa.
* Monitoramento de estados do sensores.
* 4 + 8 entradas digitais programáveis.
* 4 + 8 saídas digitais programáveis.
* Sensor pode ser fixado com parafusos 
(sem risco de queda).
* Operação «Fail Safe» do relé.
* Receiver  Output: 2 passive 5A / 250 VAC 
5A/30VDC 
* Protocolos n o relé:
MODBUS RTU: Modbus por comunicação 
serial.
TCP/IP (Modbus Slave): Modbus over 
Ethernet).
FTP: (File Server) File Transfer Protocol.
NTP Protocol: Network Time Protocol
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Sensor RADDIA TS

Receiver / Repeater 
RADDIA TS Relé ZYGGOT RADDIA TS

ZYGGOT THERMOGRAPHY
TEMPERATURE MONITORING SYSTEM

Fotos sem escala
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PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÕES

Ÿ Internamente a painéis 
elétricos para 
monitoramento 
continuo de 
temperaturas.

Ÿ Supervisão de 
Transformadores.

PONTOS CHAVES

O  sistema RADDIA TS   com sensores  com 

tranmissão de sinais por rádio, foi 

desenvolvido para painéis de baixa e média 

tensão. Os sensores medem a temperatura, 

com contato físico e permitem leituras online 

para até 125 pontos  por relé.  Eles  se 

comunicam com  Receivers  / Repeaters  os 

quais são conectados em rede RS485  

Modbus RTU. O  relé provê proteção local e 

também através de sistema supervisório. 

Níveis de alarme e trip são livremente 

programáveis para cada ponto. Uma 

eventual falha em um dos sensores  não 

interrompe a operação dos  demais  

sensores. 

Sua fixação  pode ser pela própria fita 

metálica ou por 2 parafusos (evita risco de 

queda e permite troca da fita e também alivio 

de tensão de aperto da fita metálica que 

compõe  o sistema de Energy Harvesting  

por  C.T.). 

PONTOS CHAVES

HISTÓRICO DE EVENTOS

PLOT DE TEMPERATURAS

EVITA A ABERTURA DO PAINEL

POSSUI MODBUS RTU

TRANSMISSÃO POR RÁDIO

NÃO UTILIZA BATERIAS

DISPENSA TERMOGRAFIA CONVENCIONAL

INSTALAÇÃO FACÍL-125 SENSORES P/ RELÉ

Z Y G G O T

Ÿ Tela Touch Screen colorida.
Ÿ Possui comunicação Ethernet 

com vários protocolos.
Ÿ Várias proteções incorporadas.
Ÿ Registro gráfico em real time 

(Plot).
Ÿ Histórico de falhas e eventos.
Ÿ Leituras continuas de 

temperaturas de até 125 
pontos.

Ÿ Comunicação Modbus RTU.
Ÿ Cada relé apresenta medidas 

continuas de até 125 pontos.
Ÿ Evita abertura de painél 

energizado para eventual 
termografia.

Ÿ Transmissão de sinais de 
temperatura por rádio. Ÿ Lê temperatura de até 125 

pontos por relé.
Ÿ Níveis de alarme e trip 

configuráveis para 
temperatura e entradas 
analógicas.

Ÿ Registro gráfico em real time 
para temperaturas e entradas 
analógicas.

Ÿ Detecção de aumento 
diferencial de temperaturas 
integrado ao relé e 
configurável pelo usuário.

Ÿ Histórico de falhas e status.
Ÿ Leituras continuas.
Ÿ 4 entradas analógicas com 

níveis de alarme e trip 
configuráveis.

Ÿ 4 + 8 entradas digitais para 
eventos ou falhas externas 
(ventilação, portas,  etc). 

Ÿ 4 + 8 saídas digitais 
configuráveis.

Ÿ Modbus RTU + Ethernet TCP 
IP. (Todos os dados acessíveis 
por Ethernet)

POSSUI ETHERNET

MULTIPLOS REPETIDORES DE SINAIS

TOTALMENTE CONFIGURÁVEL
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COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

SENSOR RADDIA TS

COD: 

RELÉ
Os sistemas estão disponíveis em 2 
modelos.
VZX/RADDIA/TS/L: Relé com tela 
colorida touch screen.
VZX/RADDIA/TS/F: Idem L mas com 
módulo de expansão para 12 
entradas e 12 saídas digitais.

CARACTERÍSTICAS: RELÉ RADDIA TS

Alimentação

Umidade

N°de sensores

Resolução

Entradas

Saídas

24 Vcc

5 a 95%

até 125 sensores

0.1°C

4 analógicas 

2 saídas de Alarme e Trip (N.A.) 

4 digitais (12 a 24Vcc) 

2 saídas programáveis (N.A.) 
1 saída para conexão para os sensores 

Comunicação Modbus RTU 

Tela Colorida, Touch Screen WVGA  

Devicenet (opcional)
Ethernet TCP-IP (opcional) 

Conectores: EB/88D & EB 88R

1:

2:

3:

6:

7:

Saídas Digitais / Saídas Relés 

Chaves de seleção de endereço de rede

LEDs de status

Terra (Ground)

5: CAN e Alimentação

CAN RJ45

4: Entradas

FONTE 24 VCC

COD: VPS6024 ou
VPS 12024

CARACTERÍSTICAS:  RECEIVER RS

Comunicação:                RS484 Modbus RTU

Freqüência Rádio:

Outputs:                         2 x Passivos 5A / 250 VAC

Temperatura Ambiente:

Range de medição:

Alimentação (V):

433 / 470 Mhz 

 -20 a +55 °C  

-50 a +125 °C 

12-48 VCC /100-265 VCA

Consumo:  < 2W 

Comunicação: Modbus RTU 

Material: ABS

Resolução /Precisão: 0.1°C / 1°C

Dimensões:  90 L x 38 A x 90 P mm  

N. Maximo sensores: 125

CARACTERÍSTICAS:  SENSOR RADDIA TS

Transmissão de sinais:

Precisão

Tempo Transmissão:

Leitura do ponto:

Temp. Ambiente Oper.:

Alimentação:

Radio 433 / 470 Mhz

+/- 1C

15 s

-50 a 125 °C  

 -30 a 105 ° 

por  C.T. >5A CA 

Altura: 17 mm 

Largura: 32,5 mm  

Material: Metal e Policarbonato

Resolução: 0.1°C

Comprimento: 32,5 mm  

Tipo de Captação: Por contato direto

Z Y G G O T

CARACTERÍSTICAS: EBLOCK 88x (x=D or x=R)

Alimentação
Umidade

Comunicação

Temperatura

Entradas

Saídas

24 Vcc (10 - 30 Vcc) 2W

5 to 95%

CAN

Oper: 0 to 60 °C /// Armaz: -10 to +60 °C 

8 Entradas Digitais (12 a 24 Vcc)

 
Modelo 88D = 8 Saídas Digitais (CC) 

Modelo 88R = 8 Saídas Digitais (Relé) 

Engtrada

Distância Max.

Currente saída
(Modelo 88D)

Saída (mod 88R)

1000 M  

2,5 A Max por ponto /// 10A Total Max
(modelo 88D)
  
3,0 A @ 250 VAC Res. Max (mod. 88R)
  

Imp.: 10K /// Treshold: 8 VDC / 3 VDC  
 

Technical information

REPETIDOR RADDIA TS

COD: 

RECEPTOR RADDIA TS

COD: 

COD: VZX/RADDIA/TS/L ou 

VZX/RADDIA/TS/F

RELÉ 96 X 125 Touch Screen

Sensor Com Fita Metálica

COD: 

INTERFACE

COD: V5CON

(Acompanha
cada Relé) 

NOTA: O sensor RADDIA TS évendido e 
embalado em caixa  com até 10 unidades, do 
modo em que está mostrado na foto nesta 
página. A fita metálica é composta de 3 
camadas finas para ótima flexibilidade e 
quando dobrada ao meio de seu comprimento 
total se transforma em 6 camadas passando 
internamente na cavidade do sensor Raddia 
TS .  Des te  modo   podendo  ab raça r 
barramentos de até 10 polegadas de largura x 
1 polegada de espessura ou circulares de até 7 
polegadas de diametro. Ao fixar a fita em 
barramentos menores seu excesso pode ser 
cortado se preferir. Deste modo a corrente  
mínima de operação é de 3 Ampères.
Caso seja necessário usar em barramentos 
maiores pode-se utilizar sem dobrar ao meio o 
feixe de fitas metálicas podendo atingir então 
barramentos com o dobro do tamanho e neste 
caso a corrente mínima de operação será de 6 
Ampères. Note que barramentos tão grandes 
com certeza terão correntes muito maiores 
que isso.
Veja detalhes de instalação mais adiante neste 
manual. 



CONEXÕES TIPICAS
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RADDIA TS

RS485 - Port 1
(usuário)

RS485 - Port 2
(usuário)

INTERFACE V5CON

RJ45

SERIAL / MODBUS

ETHERNET
LAN PORT

USB PORT

MEMORY CARD PORT

ZYGGOT RADDIA TS RELAY

MJ1/MJ2

LAN

USB

M.CARD.

CAN

V-
V+

SERIAL
CAN

COMMON 0-20 mA/0-10 VCC

NOTA: O modelo opcional V5L possui as 4 
entradas e 4 saídas digitais padrão mais as 4 

entradas analógicas e não contempla o módulo 
EBLOCK.

CAN
T.B.

CAN RJ45

ZYGGOT 
EBLOCK 88D

Q1B

VSS +

C 0v

Q2B

Q3B

Q4B

Q5B

Q6B

Q7B

Q8B

AUX3

AUX4

AUX5

AUX6

AUX7

AUX8

AUX9

AUX10

0 V

+V (24V)

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

C

Digital Input 5

Digital Input 6  

Digital Input 7

Digital Input 8

Digital Input 9

Digital Input 10

Digital Input 11

Digital Input 12

+V (24V)
0V

AUX3
Q1B
Q1B
Q2B
Q2B
Q3B
Q3B
Q4B
Q4B
Q5B
Q5B

Q7B
Q7B
Q6B
Q6B

Q8B
Q8B

AUX4

AUX5

AUX6

AUX7

AUX8

AUX9

AUX10

ZYGGOT 
EBLOCK 88R

OR

Cabo de
Interligação com o Relé

(Fornecido com 
cada V5CON)

Cabo de
Interligação com
Receptor Raddia
(Fornecido com 
cada Receptor)

Repetidores (Opcionais)

Sensores Raddia

Receptor

OPCIONALMENTE PODE-SE UTILIZAR QUANTOS REPETIDORES DE SINAL
FOREM NECESSÁRIOS PARA ATINGIR UMA EXCELENTE CONFIABILIDADE

DE COMUNICAÇÃO EM CUBÍCULOS / PAINÉIS TOTALMENTE VEDADOS.
.

24 VDC
+
-

85 a 264 VAC
110 a 340 VDCFonte

24 VDC

FONTE VPS6024

LOAD

LOAD

LOAD

LOAD

+ -

+

+

+

+

Q1

Q2

Q3

Q4

VEXT

0 V 
10 -30  VDC

Do1 (Alarme)
Q1

Q2

Q3

Q4

Vext +

0v

Do2 (Trip)

Do3 (AUX1)

Do4 (AUX2)

0 V COMMON

+V (24V)

D.I.1

D.I.2

D.I.3

D.I.4

0V D.I.1 - D.I.4

A. I.1

A.I.2

A.I.3

A.I.4

D. Input 1 (Ext Fail 1)

D. Input 2 (Ext Fail 2)  

Digital Input 3 (Mute)

Digital Input 4 (Reset)

Analog Input 1

Analog Input 2

Analog Input 3

Analog Input 4

+V (24V)
0V

0V A.I.1 - A.I.4

-

-

-

-

+ -

LOAD+Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

VEXT

0 V 
10 -30  VDC

LOAD+

LOAD+

LOAD+

LOAD+

LOAD+

LOAD+

LOAD+

-

-

-

-

-

-

-

-

V-

CL

S

CH

V+

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S125
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para 
MJ1/MJ2
do Relé

para 
Porta F
do V5CON

Cabo de Conexão
com o V5CON

(Fornecido com
cada V5CON)

Cabo de Conexão
com o Receptor
(Fornecido com
cada Receptor)

Repetidores (Opcionais)

Receptor
RADDIA

RADIO ONLINE THERMOGRAPHY

Z Y G G O T  RADDIA TS

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S125

REDE TÍPICA E DETALHES DE INSTALAÇÃO
DO SENSOR RADDIA TS

DA B C

3 Lâminas

Presilha

Espaçador
silicone

Sensor
Raddia

6 Lâminas

E

Barramento

A: Passe as 3 fitas pela Presilha e dobre ao meio terminando com as 
pontas no mesmo comprimento.
B: Vista das fitas dobradas e juntas formando 6 camadas.
C: Passe as fitas pelos espaçadores de silicone e sensor Raddia TS como 
mostrado.
D: Passe novamente as fitas pela presilha envolvendo o barramento 
retangular ou circular.
E: Fixe o sensor Raddia no barramento com os dois parafusos do suporte 
em de policarbonato, ajuste as fitas metálicas e aperte o parafuso do 
fixador. Corte a sobra de fita caso necessário.
NOTA: Caso o barramento seja muito grande não dobre ao meio as fitas e 
passe somente 3 fitas pelo sensor. Isto permitirá uso em barramentos com 
o dobro do tamanho mas a corrente mínima também dobrará de 3A CC 
para 6 ACC.

MONTAGEM



CENTENAS DE TELAS ACESSÍVEIS
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PARA ACESSO FÁCIL A TODAS AS FUNÇÕES
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Z Y G G O T

LANGUAGE:                                      XXXXXXX
SET REAL TIME CLOCK:                                >
SCREEN BRIGHTNESS                          XXX %
SAVE SCREEN (N. FAIL)                            XXX
SAVE SCREEN TIME                              XXX m
SAVING BRIGHTNESS                           XXX %
PLANT:                                        XXXXXXXXXX
LOCATION:                                 XXXXXXXXXX
PANEL:                                       XXXXXXXXXX
MEM CARD ERROR ACT:                        XXXX
MENU PASS:                                               *****
CLONE PASS:                                             *****
RST  DIFFER. PASS:                                  *****

RELAY CONFIG
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COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

SENSOR RADDIA TS

COD: 

RELÉ
Os sistemas estão disponíveis em 2 
modelos.
VZX/RADDIA/TS/L: Relé com tela 
colorida touch screen.
VZX/RADDIA/TS/F: Idem L mas com 
módulo de expansão para 12 
entradas e 12 saídas digitais.

CARACTERÍSTICAS: RELÉ RADDIA TS

Alimentação

Umidade

N°de sensores

Resolução

Entradas

Saídas

24 Vcc

5 a 95%

até 125 sensores

0.1°C

4 analógicas 

2 saídas de Alarme e Trip (N.A.) 

4 digitais (12 a 24Vcc) 

2 saídas programáveis (N.A.) 
1 saída para conexão para os sensores 

Comunicação Modbus RTU 

Tela Colorida, Touch Screen WVGA  

Devicenet (opcional)
Ethernet TCP-IP (opcional) 

Conectores: EB/88D & EB 88R

1:

2:

3:

6:

7:

Saídas Digitais / Saídas Relés 

Chaves de seleção de endereço de rede

LEDs de status

Terra (Ground)

5: CAN e Alimentação

CAN RJ45

4: Entradas

FONTE 24 VCC

COD: VPS6024 ou
VPS 12024

COD: ZA232-2

DERIVADOR Y RS232

CARACTERÍSTICAS:  RECEIVER RS

Comunicação:                RS484 Modbus RTU

Freqüência Rádio:

Outputs:                         2 x Passivos 5A / 250 VAC

Temperatura Ambiente:

Range de medição:

Alimentação (V):

433 / 470 Mhz 

 -20 a +55 °C  

-50 a +125 °C 

12-48 VCC /100-265 VCA

Consumo:  < 2W 

Comunicação: Modbus RTU 

Material: ABS

Resolução /Precisão: 0.1°C / 1°C

Dimensões:  90 L x 38 A x 90 P mm  

N. Maximo sensores: 125

CARACTERÍSTICAS:  SENSOR RADDIA TS

Transmissão de sinais:

Precisão

Tempo Transmissão:

Leitura do ponto:

Temp. Ambiente Oper.:

Alimentação:

Radio 433 / 470 Mhz

+/- 1C

15 s

-50 a 125 °C  

 -30 a 105 ° 

por  C.T. >5A CA 

Altura: 17 mm 

Largura: 32,5 mm  

Material: Metal e Policarbonato

Resolução: 0.1°C

Comprimento: 32,5 mm  

Tipo de Captação: Por contato direto

Z Y G G O T

CARACTERÍSTICAS: EBLOCK 88x (x=D or x=R)

Alimentação
Umidade

Comunicação

Temperatura

Entradas

Saídas

24 Vcc (10 - 30 Vcc) 2W

5 to 95%

CAN

Oper: 0 to 60 °C /// Armaz: -10 to +60 °C 

8 Entradas Digitais (12 a 24 Vcc)

 
Modelo 88D = 8 Saídas Digitais (CC) 

Modelo 88R = 8 Saídas Digitais (Relé) 

Engtrada

Distância Max.

Currente saída
(Modelo 88D)

Saída (mod 88R)

1000 M  

2,5 A Max por ponto /// 10A Total Max
(modelo 88D)
  
3,0 A @ 250 VAC Res. Max (mod. 88R)
  

Imp.: 10K /// Treshold: 8 VDC / 3 VDC  
 

Technical information

REPETIDOR RADDIA TS

COD: 

RECEPTOR RADDIA TS

COD: 

COD: VZX/RADDIA/TS/L ou 

VZX/RADDIA/TS/F

RELÉ 96 X 125 Touch Screen

Sensor Com Fita Metálica

COD: 



ÁREAS DE ATUAÇÃOSOBRE A VARIXX
Há mais de 40 anos, a Varixx segue sua vocação para o 

desenvolvimento de produtos de alta tecnologia e foca 

seus esforços para atender o mercado industrial com 

qualidade e rapidez. O know-how em eletrônica de 

potência permitiu oferecer  ao  mercado ampla linha de 

produtos que se tornaram conhecidos pela elevada vida 

útil e confiabilidade. Fomos os criadores do mercado 

mundial de termografia Online, com a linha Zyggot, que 

está se tornando referência mundial no mercado de 

monitoramento e diagnóstico de temperatura e detecção 

de arco voltaico, em sistemas elétricos em geral. 
Também faz parte de nosso portfolio de produtos as 

Luminárias LED de nossa divisão ONNO, desenvolvidas 

e fabricadas 100% no Brasil com tecnologia de ponta. A 

Varixx preza pela introdução de conceitos inovadores no 

mundo todo. 

FABRICANTES DE MÁQUINAS GERADORES E MOTORES SÍNCRONOS
Excitatrizes Estáticas, Controladores Control Box, Soft Startes de Baixa e 
Média Tensão, Semicondutores e Luminárias Onno LED.

PRODUÇÃO DE ALUMÍNIO E HIDROGÊNIO / OXIGÊNIO
Retificadores de Alta Corrente, Contatores de Estado Sólido, Relé 
Inteligente para CCM, Sistema de Termografia Online e Detecção de Arco 
Voltaico e Luminárias Onno LED.

INDÚSTRIA DE BASE, MINERAÇÃO E SIDERURGIA
Relés Inteligentes para CCM’s, Soft Starters de Baixa e Média Tensão, 
Contatores de Estado Sólido, Conversores AC/DC para eletroímãs,  
Retificadores de Alta Corrente, Sistema de Termografia Online, Detecção e 
Proteção contra Arco Voltaico e Luminárias Onno LED. 

PETROLÍFERAS
Relés Inteligentes para CCM’s, Excitação Estática, Soft Starters de Baixa e 
Média Tensão, Contatores de Estado Sólido, Sistema de  Termografia 
Online, Detecção e Proteção contra Arco Voltaico e Luminárias Onno LED.

MONTADORES DE PAINÉIS 
Relés Inteligentes para CCM’s, Termografia Online, Sistema de Detecção e 
Proteção contra Arco Voltaico, Semicondutores, Fontes de Alimentação e 
Luminárias Onno LED.

PREDITIVO /
PROTEÇÃO DIFERENCIAL

ADEQUAÇÃO A NR-10
EVITA ACIDENTES

EVITA ABERTURA
DO PAINEL /

EVITA FALHAS 
CATASTRÓFICAS

DISPENSA
TERMOGRAFIA

CONVENCIONAL /
MEDE TEMP. AR TAMBÉM

CABO ÚNICO /
FÁCIL DE INSTALAR

SEM CONTATO /
COMCOMUNICAÇÃO

EM REDE

Conheça também
ZYGGOT Tube
Thermography
por rede.

ZYGGOT ARCO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ARCOS VOLTAICOS

Baixo Custo // Até 50 sensores por relé.

Inovador no mercado // Mais rápido (300 uS)

Detecção de arco voltaico por ultravioleta

Não atua com luz ambiente (Falso Alarme)

Dispensa leitura de corrente

SAIBA MAIS!

CATÁLOGO ZYGGOT RADDIA TS V14 BUILD 50 PT-BR Junho 2025

vendas@varixx.com

+55 (19) 3301-6900

+55 (19) 98124-6974 // (19) 3301-6900

United States - Houston, TX

Brasil - Piracicaba, SP

WORLWIDE

2929 Allen Parkway, Suite 200, Houston, 77019

Rua Phelipe Zaidan Maluf, 450 - Distrito Industrial Unileste 

Distributors and Representatives in more than 15 countries 

@Varixxbrasil

@varixxcompany

www.varixx.com
www.varixx.com.br

Varixx Indústria Eletrônica

SEMPRE UMA IDEIA ORIGINAL
Representante / Distributor:

Z
ZYGGOT THERMOGRAPHY
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